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Resumo Aço
2 PAVIMENTO

lajes

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø8 126.1 55

Ø10 28.0 19

Ø12.5 198.9 211

Ø16 645.2 1120

Ø20 784.4 2128 3533

Total
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2 PAVIMENTO
Desenho de vigas
Concreto: C35, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:50
Escala seções 1:50
Escala aberturas 1:50
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escala: 1/50

corte a-a estrutura

Volume de concreto Laje Nervurada (C-35) = 29.72 m³

Formas de Laje Nervurada = 120.08m² = 159 cubetas

completas + 47 parciais.

Volume de concreto Laje Pré-moldada (C-35) = 4.61 m³

Área de forma laje pré-moldada = 61.95 m²

vigas nível 2º pavimento

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO:

DATA:

PROPRIETÁRIO:

áreas:

agosto/2019

projeto estrutural - prédio a construir (plenário)

PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO

câmara de vereadores de matias cardoso/mg

área total............................ 545,80m²

área térreo........................... 337,38m²

área 2º pavimento...................208,42m²

ENGº CIVIL - CREA/MG: 224.188/D
marcos paulo madureira lopes

ESCALA:

indicada

data:

agosto/2019

FOLHA

08/12

3d estrutura:

3533

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS N 327 CENTRO

cnpj: 01.060.753/0001-55
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